
300 x 80 Bremsachse mit
Rückmatic 

Wasserfass Anhänger 3000 Liter - 25 km/h

GFK Fass mit einem Volumen
von 3000 Litern (auch mit
Schwallwänden)

Der Anhänger ist ausgelegt auf den Betrieb an Traktoren, Radladern und anderen
Fahrzeugen mit DIN Zugöse - Kupplung.
Er ist damit perfekt für den Bau, die Kommune und alle die Wasser vor Ort
benötigen!

Auflaufbremseinrichtung für
bis zu 8t Gesamtgewicht

BKT 11,5/80 - 15,3
Standardbereifung (größere
möglich)

Massives verzinktes 
Fahrgestell

Verschiedene
Pump-/Bewässerungsaufbauten
möglich



Maße (in mm)

5100 mm (4600 mm ohne Pumpaufbau)

21
20

 m
m

2050 mm

Gewichte (in kg)

Leergewicht....................................................ca. 800 - 1000 kg
Zul. Gesamtgewicht:......................................................4000 kg

ca. 700 mm Anhängehöhe



Serienausstattung

CEMO GFK Fass mit 3000 Liter Volumen

Tauchbad Feuerverzinktes Fahrgestell

Auflaufbremseinrichtung mit Rückfahrautomatik

300 x 80 mm Bremse 

BKT 11,5/80-15,3 14 PR Bereifung mit Unterlegkeilen

Halb-Automatisch klappendes Stützrad 

Beleuchtungseinrichtung 12 Volt mit 7 poligem Stecker

Notizen
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